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ルミレター®
｜

3 ： クイック着脱システムを標準装備
安全かつ確実な施工を簡便に実現する、
クイック着脱システム（実用新案取得済）を標準装備。
施工時はもちろん、万が一のメンテナンスや、
移設工事をスピーディーに行う事ができます。（一部のタイプを除く）

1 ： ワンオフ基板化
進化したルミレター®　は、個別に文字型のプリント基板を製作。
回路のデータ管理により、スピーディーな製作工程を可能とし、
また複数セット製作する場合に、特に高いコストパフォーマンスを発揮します。
リピート対応時にも一貫した品質でご安心いただけます。

2 ： 高輝度チップ型LEDの採用
ワンオフ基板化に伴い、新たに高輝度チップ型（SMD）LEDを採用しました。
リフローシステムの導入により、より信頼性の高い製品をお届けいたします。

4 ： 専用DC電源がPSEに適合
ルミレター®　専用のPSE対応DC電源が完成。
より安全で安心なLED製品をお届けできるようになりました。
安全志向の高いクライアントにも自信を持っておすすめできます。

ルミレター®　には、日亜化学工業株式会社の超高輝度LED各色及び
アバゴ・テクノロジー社の赤色LEDを採用し、

色のばらつきを軽減するため、独自の色選別を行っています。


